INSTRUKCJA OBSLUGI
MANOMETRU
EMS-20 200kPa

Opis urzadzenia:
Manometr EMS-20 przeznaczony jest do pomiaru cis$nienia i kontroli szczelno$ci w obwodach wypetnionych

powietrzem.
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Tabela przeliczeniowa jednostek ciSnienia

1cm H,O *1 1mm Hg *2 1kPa 1mbar
1em HO 1 0,7355 0,09806 0,9806
1mm Hg 1,36 1 0,1333 1,333
1kPa 10,2 7,501 1 10
1mbar 1,02 0,7501 0,1 1
*1) przy 4°C
*2) przy 0°C

Zasady bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem pracy z urzadzeniem, nalezy zapoznaé si¢ z zasadami bezpieczenstwa, zaleceniami
producenta

1 instrukcja obstugi.

Nie wolno uzywac¢ urzadzenia do innych celow niz okreslone w niniejszej instrukcji.

Urzadzenie nalezy trzymacé poza zasiggiem dzieci.

Wszelkich napraw wykrywacza moze dokonywaé wytacznie osoba uprawniona.

Urzadzenie nalezy obslugiwaé zawsze zgodnie z ogdlnymi zasadami BHP.

Nalezy kontrolowaé sprawno$¢ urzadzenia. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowosci
nalezy skontaktowac si¢ z serwisem.

Nie wykonywa¢ pomiarow nieszczelnosci po stwierdzeniu uszkodzenia wykrywacza.

Nie zatacza¢ urzadzenia przy zdjetej obudowie.

W przypadku watpliwosci lub jakichkolwiek problemow nalezy skontaktowac si¢ z firma TEMAT s.c.
Maksymalne ci$nienie w obwodzie pomiarowym nie moze przekroczy¢ 250kPa
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Zalecenia producenta dotyczgce eksploatacji i konserwacji urzadzenia.

« Nie dopuszcza¢ do =zalania urzadzenia jakimkolwiek ptynem, gdyz moze on uszkodzi¢ elementy
elektroniczne. W przypadku takiego zdarzenia niezwlocznie wytrze¢ przyrzad do sucha.

- Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wilgocia, kurzem i brudem

« Nie nalezy stawia¢ na urzadzeniu zadnych przedmiotow.

«  Manometr jest przeznaczony do uzywania w temperaturze otoczenia 09¢ do 400c.

«  Wilgotno$¢ warunkéw prac: 30 - 90% (bez kondensacji pary)

« Obudowg przyrzadu mozna przetrze¢ czysta, wilgotna szmatka. Nie uzywaé rozpuszczalnikow, silnych
detergentéw 1 innych silnych $rodkéw czyszczacych.

« Uzywa¢ tylko do powietrza lub gazow czystych, suchych i niekorodujacych i nie zwierajacych $rodkow,
ktore sa szkodliwe dla zelu silikonowego tworzyw sztucznych i brazu.

 Nie stosowa¢ akumulatorow.

- Baterie nalezy uzytkowac 1 utylizowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta baterii.

« Wplyw pol elektromagnetycznych (np. odleglos¢ telefonu komorkowego mniejsza niz lem.) moze
spowodowa¢ wytaczenie urzadzenia.

Parametry techniczne

Zakres pomiarowy 0+-200kPa

Klasa doktadnos$ci 0,6

Rozdzielczo$¢ 0,1kPa (10Pa)

Dokladnos¢ sensora ciSnienia +0,1%

Przetwarzanie sygnatu A/D 16-bitowe

Rozdzielczo$¢ pomiaru temperatury 0,1°C

Czas pomiaru do 99min (co 1 min)

Zakres kontroli spadku ci$nienia +99,9kPa

Czas pomiaru ustawiony fabrycznie 5 min (mozliwos¢ rgcznej regulacji przez uzytkownika)
Pobor pradu okoto 9mA

Obudowa ABS 120/70/35

Wyswietlacz 8x2 znaki, ekran o wymiarach 44x13mm

Automatyczna kalibracja ,,0” przy wlaczeniu urzadzenia

Sygnalizacja akustyczna zalaczenia / pracy

Zasilanie 4 baterie typu LR3 AAA (wskazane baterie alkaliczne)

Funkcja automatycznego wylaczania po 5 minutach dla ci$nienia mniejszego niz 1kPa.

Obstuga manometru EMS-200

Przygotowanie do pracy

Zataczenie EMS-200 dokonuje si¢ poprzez naci$nigcie przycisku ZAL.

UWAGA !!! — kréciec powinien by¢ odlaczony od obwodu pomiarowego (po zalaczeniu nastgpuje
autokalibracja elektronicznego uktadu pomiarowego).

Pomiar cisnienia

1. Zataczy¢ EMS-200 poprzez nacisnigcie przycisku ZAL.,

2. Podtaczy¢ obwdd pomiarowy do kroc¢ca urzadzenia,

3. Na wyswietlaczu pokazywana jest informacja o aktualnym ci$nieniu w obwodzie pomiarowym oraz
temperatura

C. 165,5

T 23.7°C gdzie: C - aktualne ci$nienie

T - aktualna temperatura
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Moze rowniez pojawic si¢ taka informacja:

C. >>> > gdzie: >>>> - przekroczony zakres
T. 23,7°C T - aktualna temperatura

Pomiar roznicy cisnienia

1. Zalaczy¢ EMS-200 poprzez nacis$nigcie przycisku ZAL,

2. Podtaczy¢ obwdd pomiarowy do kroc¢ca urzadzenia,

3. Na wyswietlaczu pokazywana jest informacja o obwodzie pomiarowym oraz temperatura,

4. Nacisna¢ przycisk U (ustawianie czasu pomiaru). Przyciskami kalibracja (A V) ustawi¢ zadany czas
pomiaru, wybdr zatwierdzi¢ przyciskiem P

5. Ponowne nacisnigcie przycisku P rozpoczyna pomiar rdznicy cisnienia. Podczas pomiaru na wyswietlaczu
mozna odczyta¢ nastgpujace informacje:

Rc. +02 gdzie: Rc - roznica ci$nienia
Czas 02m Czas - uptywajacy czas

6. Po zakonczeniu pomiaru na wyswietlaczu pokazywane sa nastgpujace informacje:

Rc. -0,1 gdzie: Rc - roznica ci$nienia
Cp. 03,26 Cp. - ci$nienie poczatkowe
oraz po nacisnigciu przycisku P:
Czas 05m gdzie: Czas - czas pomiaru
T. 24,9°C T - temperatura podczas pomiaru

Moga wyswietli¢ si¢ rowniez takie informacje:

(" Rc. ->>> ) gdzie: ->>> - roznica ci$nienia > -99,9kPa
Czas 03,26 Czas - uptywajacy czas
EC' +Z>'> gdzie: +>>,> - réznica ciénienia > +99,9kPa
Y zas  02m ) Czas - uptywajacy czas

7. Po ponownym nacisnigciu przycisku P urzadzenie gotowe jest do kolejnego pomiaru z wczes$niej ustalonymi
parametrami.

Wytqczenie
Wylaczenie EMS-20 dokonuje si¢ poprzez nacisnigcie przycisku WYL.
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Kontrola stanu natadowania baterii.

Po zalaczeniu urzadzenia na wyswietlaczu pojawia si¢ graficzna informacja o aktualnym stanie baterii.

8 ->>>>>>>> okoto 100%

5 >>>>> okoto 62%
2 ->> okoto 25%
1> okoto 12% - konieczna wymiana baterii

Pojawienie si¢ na wyswietlaczu komunikatu [SEABA BATERIA] uniemozliwia poprawne dokonywanie

pomiardw.

Nalezy wymieni¢ baterie na nowe.

Komunikaty o bledach

**Bl,a'd**
cis.>0!!

Serwis pogwarancyjny

Pojawienie si¢ takiego komunikatu po zalaczeniu przyrzadu sygnalizuje
potaczenie obwodu pomiarowego z cisnieniem. Nalezy roztaczy¢ obwdd
pomiarowy.

Pojawienie si¢ tego komunikatu po zalaczeniu EMS-20 przy
rozlaczonym ci$nieniowym obwodzie pomiarowym  sygnalizuje
uszkodzenie elektronicznego uktadu pomiarowego.

Pojawienie si¢ tego komunikatu podczas pomiaru sygnalizuje, ze
ci$nienie spadio ponizej zera.

Warunki serwisu gwarancyjnego zostaty okreslone w karcie gwarancyjnej dostarczonej wraz z urzadzeniem.
Jesli czujnik nie podlegajacy gwarancji ulegnie uszkodzeniu Producent oferuje naprawe wykrywacza odptatnie.
Urzadzenie nalezy dostarczy¢ osobiscie lub wysta¢ przesytka pocztowa na adres producenta:

TEMAT s.c.

ul. Bp. Burschego 3
43-100 Tychy

tel/fax: (032) 327-07-08

W przypadku napraw pogwarancyjnych koszt transportu pokrywa Klient.

Wskazania:

Wraz z urzadzeniem nalezy przesta¢ zlecenie naprawy z opisem usterki oraz z wszystkimi danymi
potrzebnymi do wystawienia faktury.
Urzadzenie nalezy zapakowac tak, aby nie ulegto mechanicznemu uszkodzeniu podczas transportu.

Kontakt
TEMAT S.C.
ZAKLAD PRODUKCYJNY BIURO HANDLOWE
ul. Bp. Burschego 3 ul. Fitelberga 27
43-100 Tychy 40-588 Katowice
tel/fax: (032) 327-07-08 tel/fax: (032) 251-57-80

e-mail: temat@temat.pnet.pl

strona internetowa: www.temat.pnet.pl
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